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4097 PF
12 ÷ 16 130 3,5 ÷ 6 0,65 0,10 200 x 33 x 150

1/2”÷ 5/8” 130 50 ÷ 90 1,43 0,00353 7-7/8” x 1-5/16” x 5-15/16"

4097 PF

M
IN

I

4097.16 FA
8 ÷ 16 135 4 ÷ 6 1,12 0,13 275 x 100 x 150

5/16”÷ 5/8” 135 60 ÷ 90 2,20 0,00459 10-3/16” x 3”-15/16” x 5-15/16"

4097.16 FA

4097
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s modello misure impiegabili

(mm) 
capacità caricatore 

(n.punti)
pressione
(kg/cm2)

peso
(kg)

consumo aria
(litri/colpo)

dimensioni
(mm - L x W x H)

model applicable sizes
(inch)

magazine capacity 
(pieces)

pressure
(PSI)

weight
(lbs)

air consumption
(f t 3/cycle)

dimensions
(inch - L x W x H)

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta		  125
Staples per strip		  125

Finitura			   zincato
Finishing			   galvanized

Costruzione cornici
Picture frame manufacture

UTILIZZI
APPLICATIONS

Costruzione di telai per apicoltura.

Hive frames.

APICOLTURA
APICULTURE

Telai apicoltura
Hive frames

CORNICI
PICTURE FRAME

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta		  125
Staples per strip		  125

Finitura			   zincato
Finishing			   galvanized

UTILIZZI
APPLICATIONS

Cornici per quadri, per fotografie 
e specchi.

Picture frames, photo frames 
and mirror frames.


