
Gauge: 11
57

2-1/4”

Ø 6,2
Head dia: .244”

41
1-5/8”

Ø 3,0
Shank dia: .118”

16°

Gauge: 11

Ø 6,2
Head dia: .244”

Ø 3,0
Shank dia: .118”

16°
Gauge: 11

57
2-1/4”

Ø 6,2
Head dia: .244”

41
1-5/8”

Ø 3,0
Shank dia: .118”

16°

Gauge: 11

Ø 6,2
Head dia: .244”

Ø 3,0
Shank dia: .118”

16°

Gauge: 11
57

2-1/4”

Ø 6,2
Head dia: .244”

41
1-5/8”

Ø 3,0
Shank dia: .118”

16°

Gauge: 11

Ø 6,2
Head dia: .244”

Ø 3,0
Shank dia: .118”

16°

M
OR

E

CN28.65
32 ÷ 65 200 5 ÷ 8 2,05 2,97 310 x 128 x 326

1-1/4”÷ 2-1/2” 200 70 ÷ 115 4,50 0,10488 12-3/16” x 5-1/16” x 12-7/8”
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UTILIZZI
APPLICATIONS

Rivestimenti, recinzioni in legno, 
case in legno; casse in legno, 
imballaggi in legno, bancali per 
spedizioni aeree o marittime (no 
controlli dei metal detector).

Sheathing, fencing, wooden 
house; case and box assembly, 
wooden packaging, pallets for 
air or sea freight shipping (no 
metal detector controls).

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per rotolo 200
Nails per coil 200

Finitura plastica
Finishing polymer

PUNTI IN PLASTICA
POLYMER FASTENERS


