
40 1-9/16“
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Crown: .528“  (17/32“)
Gauge: 18

M
IN
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94.14 S
9 ÷ 14 100 4 ÷ 7 0,90 0,13 223 x 43 x 153

3/8”÷ 9/16” 100 60 ÷ 100 1,98 0,00459 8-3/4” x 1-11/16” x 6-1/16"

42
0

94.38
15 ÷ 40 105 5 ÷ 7,5 1,50 0,54 242 x 58 x 245

9/16”÷ 1-9/16” 105 70 ÷ 105 3,30 0,01906 9-1/2” x 2-5/16” x 9-5/8"

94.38 BDA
15 ÷ 40 105 5 ÷ 7,5 1,50 0,54 242 x 58 x 248

9/16”÷ 1-9/16” 105 70 ÷ 105 3,30 0,01906 9-1/2” x 2-5/16” x 9-3/4"
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s modello misure impiegabili

(mm) 
capacità caricatore 

(n.punti)
pressione
(kg/cm2)

peso
(kg)

consumo aria
(litri/colpo)

dimensioni
(mm - L x W x H)

model applicable sizes
(inch)

magazine capacity 
(pieces)

pressure
(PSI)

weight
(lbs)

air consumption
(f t 3/cycle)

dimensions
(inch - L x W x H)

Versione BDA - BDA model

GRAFFE MEDIE
MEDIUM WIRE STAPLES

UTILIZZI
APPLICATIONS

Produzione di armadietti e 
vetrinette, assemblaggio 
scaffalature, unione di elementi 
in legno, produzione di cassette 
e contenitori in legno.

Production of cabinets, racks 
assembling, junction of wooden 
elements, production of wooden 
cases and crates.

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta		  100
Staples per strip		  100

Finitura		  lucido
Finishing		  bright

A richiesta		  zincato, 
		  alluminio,
		  inox
On request		  galvanized, 
		  aluminium,
		  stainless steel


