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12 - - 1/2”

Gauge:        23
Head width:   .035"
Shank dia:    .025"

50 - - 2”

M
IN

I

B6.50 N
22 ÷ 50 150 5 ÷ 6,5 1,15 0,22 192 x 43 x 254
7/8”÷ 2” 150 70 ÷ 95 2,54 0,00777 7-9/16” x 1-11/16” x 10”

M
IN

I

B6.50 SS
22 ÷ 50 150 5 ÷ 6,5 1,15 0,22 192 x 43 x 254
7/8”÷ 2” 150 70 ÷ 95 2,54 0,00777 7-9/16” x 1-11/16” x 10”

M
IN

I

B6.35
12 ÷ 35 200 4,5 ÷ 6 1,07 0,15 240 x 43 x 192

1/2”÷ 1-3/8” 200 65 ÷ 90 2,36 0,00530 9-1/2” x 1-11/16” x 7-9/16"

B6.35

B6.50 N

B6.50 SS

Brads B6

Se
rie

 ch
iod

atr
ice

Too
l se

rie
s modello misure impiegabili

(mm) 
capacità caricatore 

(n.punti)
pressione
(kg/cm2)

peso
(kg)

consumo aria
(litri/colpo)

dimensioni
(mm - L x W x H)

model applicable sizes
(inch)

magazine capacity 
(pieces)

pressure
(PSI)

weight
(lbs)

air consumption
(f t 3/cycle)

dimensions
(inch - L x W x H)

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta		  100
Brads per strip		  100

Finitura		  stanox
Finishing		  liquor finish

A richiesta		  inox, testa 
		  verniciata,		
		  blister da 		
		  5000 pz.
On request		  stainless steel,
		  painted head,
		  5000 pcs. 
		  blister pack

SPILLI E GROPPINI
PINS & BRADS

UTILIZZI
APPLICATIONS

Fissaggio di cornici e profili, 
fissaggi invisibili, fissaggi pre-
incollaggio, finiture in legno, 
produzione di mobili in giunco, 
di cornici per quadri e specchi, 
listelli per porte e finestre.

Invisible fixing, pre-gluing 
fixing, trimming, production of 
rattan furniture, mirror frames 
and picture frames, door and 
window trims.


