
Ø 4,5 ÷ Ø 5 
Head dia: .177 ” ÷ .197 ”

Ø 4,5 ÷ Ø 5 
Head dia: .177 ” ÷ .197 ”

CNP 18

CN21.32

M
OR

E

CN21.32
1,8 ÷ 2,1 16 ÷ 32 150 5 ÷ 7 1,15 0,73 255 x 100 x 213

.071” ÷ .083” 5/8”÷ 1-1/4” 150 70 ÷ 100 2,54 0,0258 10” x 3-15/16” x 8-3/8”

Se
rie

 ch
iod

atr
ice

Too
l se

rie
s modello diametro gambo

(mm) 
misure impiegabili

(mm) 
capacità caricatore 

(n.punti)
pressione
(kg/cm2)

peso
(kg)

consumo aria
(litri/colpo)

dimensioni
(mm - L x W x H)

model shank diameter
(inch)

applicable sizes
(inch)

magazine capacity 
(pieces)

pressure
(PSI)

weight
(lbs)

air consumption
(f t 3/cycle)

dimensions
(inch - L x W x H)

CHIODI ROTOLO PVC 0°
PVC COIL NAILS 0°

UTILIZZI
APPLICATIONS

Cassette in legno, produzione 
di calzature, decorazioni, 
pavimenti in legno, produzione 
e finitura mobili.

Wooden cases, shoemaking, 
decoration, wood flooring, 
furniture.

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per rotolo  150
Nails per coil  150

Finitura  lucido
Finishing  bright

A richiesta  zincato
On request  galvanized

Gambo a richiesta
Shank on request  

RING

Avvolgimento piatto
Flat winding


