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Head width:  .126”

Gauge:       15

1,80x1,80

25 1”

63 2-1/2“

Brads M

12 1/2“

50 2“

1,4

Gauge:     21

GROPPINI / BRADS

Brads B6
0,64

0,90

12 - - 1/2”

Gauge:        23

Head width:   .035"

Shank dia:    .025"

50 - - 2”

Brads 12

10 3/8”

50 2”

1,9

1x1,25

Head width:  .075”

Gauge:       18

Brads 17

32 1-1/4”

70 2-3/4“

1,60x2,20

Head width:  .137"

Gauge:       14

3,5

Brads 14

20 3/4“

63 2-1/2"

2,8

Head width:  .108”

Gauge:       16

1,40x1,60

DB16

25 1”

63 2-1/2”

2,80

Head width:  .108”

Gauge:       16

1,40x1,60

26°26°

DB15

25 1“

63 2-1/2”

3,30

Head width:  .130”

Gauge:       15

1,60x1,85

26°26°

TS

0,75x0,900,75x0,90

 .065”

1,7

25 1”

63 2-1/2“

Brads 15
1,60x1,85

Head width:  .137"

Gauge:       15

3,5

DB15
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DB15.64
25 ÷ 64 100 5 ÷ 8 1,88 1,44 380 x 85 x 313

1”÷ 2-1/2” 100 70 ÷ 115 4,14 0,05085 15” x 3-3/8” x 12-5/16"

DB15.64

Se
rie

 ch
iod

atr
ice

Too
l se

rie
s modello misure impiegabili

(mm) 
capacità caricatore 

(n.punti)
pressione
(kg/cm2)

peso
(kg)

consumo aria
(litri/colpo)

dimensioni
(mm - L x W x H)

model applicable sizes
(inch)

magazine capacity 
(pieces)

pressure
(PSI)

weight
(lbs)

air consumption
(f t 3/cycle)

dimensions
(inch - L x W x H)

SPILLI E GROPPINI
PINS & BRADS

UTILIZZI
APPLICATIONS

Fissaggio pannelli di legno, 
mobili in legno, telai
per porte e finestre, 
decorazioni, pavimentazioni, 
rivestimento a pannelli, scale.

Baseboard, wood furniture, 
door and window casings, 
decorations, hardwood flooring, 
paneling, staircases.

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta		  50
Brads per strip		  50

Finitura		  zincato
Finishing		  galvanized

A richiesta		  inox
On request		  stainless steel


