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10 150 5 ÷ 7,5 1,60 0,54 294 x 58 x 295

3/8” 150 70 ÷ 105 3,53 0,01906 11-9/16” x 2-1/4” x 11-5/8"

MCF.10

Se
rie

 ch
iod

atr
ice

Too
l se

rie
s modello misure impiegabili

(mm) 
capacità caricatore 

(n.punti)
pressione
(kg/cm2)

peso
(kg)

consumo aria
(litri/colpo)

dimensioni
(mm - L x W x H)

model applicable sizes
(inch)

magazine capacity 
(pieces)

pressure
(PSI)

weight
(lbs)

air consumption
(f t 3/cycle)

dimensions
(inch - L x W x H)

UTILIZZI
APPLICATIONS

Assemblaggio di giunti ad 
angolo in mobili ed armadietti, 
fabbricazione di telai per porte e 
finestre, costruzioni di travature, 
produzione di casse in legno.

Miter joints in cabinet & 
furniture frames, production of 
door and window sash, truss 
construction, wooden boxes 
making.

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta		  150
Staple per strip			  150

Finitura			   lucido
Finishing			   bright

GRAFFE CORRUGATE
CORRUGATED STAPLES


