
1,80 x 2,10

3”75

6-5/16”
23

Gauge:    14
Crown:     1.047” (1”)
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M
OR

E

S29.160
65 ÷ 160 120 7 ÷ 7,5 6,25 4,35 400 x 133 x 480

2-9/16”÷6-5/16” 120 100 ÷ 105 13,80 0,1536 15-3/4” x 5-1/4” x 18-7/8”

S29.160

M
OR

E

S29.130
65 ÷ 130 120 7 ÷ 7,5 5,85 2,93 400 x 133 x 397

2-9/16” ÷ 5” 120 100 ÷ 105 12,90 0,1034 15-3/4” x 5-1/4” x 15-5/8”

S29.130

Se
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 ch
iod

atr
ice

Too
l se

rie
s modello misure impiegabili

(mm) 
capacità caricatore 

(n.punti)
pressione
(kg/cm2)

peso
(kg)

consumo aria
(litri/colpo)

dimensioni
(mm - L x W x H)

model applicable sizes
(inch)

magazine capacity 
(pieces)

pressure
(PSI)

weight
(lbs)

air consumption
(f t 3/cycle)

dimensions
(inch - L x W x H)

UTILIZZI
APPLICATIONS
Fissaggio pannelli isolanti nel 
campo edilizio.
Insulating pannel fixing in 
constructions.

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta		  50
Staples per strip		  50

Finitura		  zincato
Finishing		  galvanized

A richiesta		  inox,
		  certificazione
		  CE 14592
On request		  stainless steel,
		  CE 14592 		
		  Certification

GRAFFE PESANTI
HEAVY WIRE STAPLES


