
4 mm

16 5/8“

Crown: .154“  (5/32“)

Gauge: 23

2,8

6 1/4“

0,55x0,75

SJK.16 CLM

SJK.16

M
IN

I

SJK.16 CLT
4 ÷ 16 360 4 ÷ 6 1,17 0,13 378 x 43 x 148

5/32”÷ 5/8” 360 60 ÷ 90 2,58 0,00459 14-7/8” x 1-11/16” x 5-13/16"

M
IN

I

SJK.16 CLM
8 ÷ 16 360 4 ÷ 6 1,17 0,13 378 x 43 x 152

5/16”÷ 5/8” 360 60 ÷ 90 2,36 0,00459 14-7/8” x 1-11/16” x 6"

SJK.16 CLT

SJK

M
IN

I

SJK.16
4 ÷ 16 170 4 ÷ 6 0,90 0,13 223 x 43 x 148

5/32”÷ 5/8” 170 60 ÷ 90 1,98 0,00459 8-3/4” x 1-11/16” x 5-13/16"

Se
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Too
l se

rie
s modello misure impiegabili

(mm) 
capacità caricatore 

(n.punti)
pressione
(kg/cm2)

peso
(kg)

consumo aria
(litri/colpo)

dimensioni
(mm - L x W x H)

model applicable sizes
(inch)

magazine capacity 
(pieces)

pressure
(PSI)

weight
(lbs)

air consumption
(f t 3/cycle)

dimensions
(inch - L x W x H)

Versione CLM - CLM model

UTILIZZI
APPLICATIONS

Tappezzeria, produzione
di calzature, mobili da giardino, 
ombrelli e spazzole.

Upholstery, shoe making,
garden forniture, umbrellas
and brushes.

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta  167
Staples per strip  167

Finitura  zincato
Finishing  galvanized

A richiesta  inox
  HT (filo alta
  resistenza)
On request  stainless steel,
  HT (high
  tensile wire)

GRAFFE LEGGERE
FINE WIRE STAPLES


